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O gabarito da questão precisa ser modificado para “C” (somente as afirmativas III e IV são corretas), pois a afirmação I apresentada no enunciado é errada tendo em vista que apresenta o USB como sendo um barramento serial para comunicação do computador com dispositivos de BAIXA VELOCIDADE, como teclados, mouses, câmeras digitais, entre outros.
O barramento USB em sua versão 2.0 permite conectar dispositivos com velocidade de 480 MBPs (megabits por segundo).
Na versão 3.0 permite conectar dispositivos com velocidade de 4,8 GBPs (gigabits por segundo).

Estas velocidades não são consideradas baixas, conforme muitas literaturas facilmente encontradas em livrarias e na internet, das quais apresentamos a matéria abaixo, que apresenta a evolução desta tecnologia:  
História das Versões
· USB 0.7: Lançado em Novembro de 1994.

· USB 0.8: Lançada em Dezembro de 1994.

· USB 0.9: Lançada em Abril de 1995.

· USB 0.99: Lançado em Agosto de 1995.

· USB 1.0: Lançado em Janeiro de 1996, com taxas de transferência de dados de 1,5 Mbit / s (baixa velocidade) e 12 Mbit / s (Velocidade máxima).

· USB 2.0: Lançado em Abr. de 2000 com a velocidade de 480 Mbps.

· USB 3.0: Lançado em Set. de 2009 com a velocidade de 4,8 Gbps.

USB 1.1: O padrão 1.1 foi lançado em 1998 para corrigir problemas encontrados no padrão 1.0. Ao ser lançado o padrão USB 1.1 trouxe uma série de vantagens pois graças a uma interface única, a tarefa de conectar diversos tipos de aparelho ao computador tornou-se mais fácil, e aumentou o diversificação de tipos de periféricos, porém tinha como um grande ponto fraco a baixa velocidade na transição de dados (1,5 a 12 Mbps), elevado em consideração as portas seriais, mas muito deficiente em relação a outros tipos de barramentos como o SCSI (80 a 160 Mbps) ...
USB 2.0: O padrão USB 2.0 foi lançado em abril de 2000 com a velocidade de 480 Mbps, o equivalente a cerca de 60 MB por segundo. O conector continuou sendo o mesmo da versão anterior, totalmente compatível com dispositivos que funcionam com o USB 1.1, mas nesse caso com a mesma velocidade de transferência reduzida do padrão 1.1. Isso ocorre porque o barramento USB 2.0 tentará se comunicar à velocidade de 480 Mbps. Se não conseguir, tentará a velocidades mais baixas até obter êxito....

USB 3.0: Mantendo praticamente a mesma arquitetura e a mesma praticidade do USB 2.0, a sua designação comercial será USB SuperSpeed. Caracteriza-se principalmente por um aumento das velocidades de transferência que será de 4,8 Gigabits por segundo, o equivalente a mais ou menos 614.4 MiB/segundo, e ser full-duplex (transferindo dados bidirecionalmente, capacidade semelhante às ligações de rede). Em outubro de 2009 houve o lançamento de um disco rígido externo que emprega a plataforma USB 3.0 Primeiro HD com USB 3.0.
Fonte da informação: http://pt.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
